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Szafa teleinformatyczna Z-SERVER
Numer katalogowy: WZ-ZSERVER-426010-1100-2-XXX

ZPasS

Widok z tyt

STABILNA KONSTRUKCJA

Zastosowanie technologii skrecania szaf i konstrukgji

z profili zamknietych pozwala na uzyskanie niepowtarzal-
nej na rynku nos$nosci.

Dopuszczalne obcigzenie statyczne potwierdzone
zewnetrznymi badaniami:

1600 kg dla szafy ustawionej na stopkach
poziomujgcych.

2000 kg dla szafy bez stopek, ustawionej bezposrednio
na podtodze.

WIELOFUNKCYJNOSC

Beznarzedziowa, ptynna regulacja belek nosnych 19"
Zmiana rozstawu z 19" na 21" bez dodatkowych
elementéw montazowych (w szafach o szer. 800mm).
Oznaczenie belek nosnych numeracja U utatwiajaca
montaz.

Kat otwarcia drzwi do 270° z mozliwoscig zmiany kie-
runku otwarcia.

Petne otwarcie drzwi 180° nawet przy szafach ustawio-
nych w rzad.

Drzwi z dedykowanym kanatem kablowym do instalacji
np. SKD.

Ostony boczne dzielone jako opcja utatwiajaca prace
instalacyjne.

Przegrody wsuwane dajgce mozliwos¢ separacji szaf
w zabudowie w dowolnym momencie eksploatacji.
Ptyta gérna szafy umozliwiajgca regulacje szerokosci
przepustéw kablowych, montowana beznarzedziowo.
Szkielet szafy otworowany zapewniajacy mozliwos¢
montazu dodatkowych akcesoriow.

WYDAJNOSC

Drzwi 0 optymalnym przeswicie perforacji 80%.
Konstrukcja drzwi o powierzchni perforacji 86%
zapewniajgca odpowiednig ilos¢ chtodu dostarczang
do urzadzen zainstalowanych wewnatrz szafy (eliminu-
je zjawisko nie dochtodzenia pierwszego i ostatniego
U szafy).

Dla optymalizacji przeptywu zimnego powietrza za-
pewniamy elementy separujace zimng i goraca strefe
na poziomie szafy oraz serwerowni Z-SERVER BOX.

BEZPIECZENSTWO

Wielopunktowy system zamkniecia szafy:

5-punktowy w drzwiach jednoskrzydtowych.

Drzwi posiadaja uniwersalne otworowanie kompatybil-
ne z klamkami elektronicznymi systemoéw SKD réznych
producentéw.
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Szafa teleinformatyczna Z-SERVER
Numer katalogowy: WZ-ZSERVER-426010-1100-2-XXX

DANE TECHNICZNE

Materiat

Blacha stalowa.

Stopien ochrony

IP 20 zgodnie z norma PN-EN 60529 (nie dotyczy
przepustow szczotkowych).

Wykonczenie powierzchni

Ostony, drzwi, ptyta gérna - malowane farbg proszkowa

w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny).
Przy indeksie w miejsce XXX nalezy wstawi¢ symbol koloru
tzn. 011 dla RAL 7035 lub 161 dla RAL 9005.

Belki nos$ne i pozostate elementy metalowe - ocynkowane.
Wymiary:

Wysokos$¢: 42 U (2000 mm)

Szeroko$¢: 600 mm

Gtebokos¢: 1000 mm
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Belka nosna 19"
~ typu PREMIUM
do szaf Z-SERVER
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STANDARDOWA KONFIGURACJA

«  Skrecany szkielet.

«  Drzwi przednie jednoskrzydtowe z perforacja.

«  Drzwi tylne jednoskrzydtowe z perforacja.

«  Plyta gérna z perforacja wentylacyjng i wytamywanymi
zaslepkami.

«  Dwie pary belek nosnych typu PREMIUM.

«  Stopki poziomujace.

«  Brak $cian bocznych.

«  Linki uziemienia wymaganych elementéw zapewnia-
jace ciagtosc przewodu ochronnego (potwierdzone
zewnetrznymi badaniami).
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BUDOWA

1. Szkielet szafy

2. Plyta gérna

3. Wieszak belek nosnych

4. Wspornik belek nosnych

5. Belka nosna 19" typu PREMIUM

6. Stopka regulacyjna

8. Wytamywana zaslepka 380 x 210 mm

9. Wytamywana zaslepka otworu kablowego
10. Otwor kablowy 20 x 84 mm

Wydanie: 2023.1

ZPAS S.A., Przygorze 209, 57-431 Wolibdrz | tel. +48 74 872 01 00 | e-mail: info@zpas.pl www.zpas.pl




